T55A-Teams Edition
Yealink Teams HD IP Phone
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Certified for
Ye a'l n k Microsoft Teams

Smart Business Phone Kompatybilny z Microsofte Teams

Telefon T55A z systemem Android jest wyposazony w 4,3-calowy, regulowany pojemnosciowo ekran
dotykowy i zapewnia spdjne, dopasowane do potrzeb zespotu doswiadczenie. Ta fatwa w uzyciu i
niezawodna opcja jest idealna dla pracownikdédw biurowych, biurek i obszarow wspodlnych. Telefon T55A
utatwia wysokiej jakosci wspotprace i elastycznos¢ dzieki obstudze gtosu Yealink Optima HD i technologii

Yealink Noise Proof, a takze dzieki portowi USB dla zestawow stuchawkowych USB i klucza sprzetowego

Bluetooth.
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Najwazniejsze cechy i korzysci

katwiej by¢ styszanym i uczestniczy¢ w spotkaniu

T55A taczy w sobie profesjonalng technologie sprzetowa i programowa, zapewniajac
krystalicznie czysta komunikacje gtosowa. Dzigki technologii Yealink Optima HD voice
and Noise Proof Technology oraz petnodupleksowemu zestawowi gtosnomowiacemu z
AEC i stuchawka HAC, T55A zapewnia doskonate wrazenia audio dla bardziej
wydajnych i produktywnych potaczen.

tatwosc uzytkowania, szybka nauka

Aby bezproblemowo rozszerzy¢ przeptywy pracy na urzadzenie stacjonarne, T55A
oferuje 4,3-calowy pojemnosciowy ekran dotykowy i jest wyposazony w natywng
aplikacje Teams, ktéra zapewnia spojny interfejs uzytkownika dla potaczen i spotkan.
Urzadzenie jest wyposazone w jeden port USB 2.0 dla zestawdw stuchawkowych USB i
klucz sprzetowy Bluetooth. Pozwala on uzytkownikowi na opuszczenie biurka i
kontynuowanie rozmowy podczas parkowania z zestawem stuchawkowym Bluetooth

lub zestawem stuchawkowym USB.

Uproszczone wdrazanie i zarzadzanie
T55A oferuje elastycznos¢ wdrazania dzieki wielu narzedziom wdrozeniowym firm
Microsoft, Yealink i Unify square, a takze automatycznemu dostarczaniu, co utatwia

wdrazanie, administrowanie, aktualizacje i konserwacje.

Pojemnosciowy ekran dotykowy 4,3 cala (480
x 272)

Optymalny dzwiek HD
Technologia Yealink Noise Proof
Oparte na systemie Android

Interfejs uzytkownika dostosowany do potrzeb
Microsoft Teams

Obstuga pakietu Office 365 oraz

mozliwos¢ aktualizacji aplikacji urzadzen

na potrzeby Teams lub SFB

USB 2.0 port, obstuga zestawu

stuchawkowy USB i Bluetooth

Zestaw stuchawkowy Bluetooth via BT41
Wi-Fi via WF50

Podwojny port Gigabit Ethernet, obstuga PoE

Zestaw gtosnomowiacy Full-duplex z
AEC

Obstuga Microsoft/Yealink/Unify Square

Device Mana



Yealink

T55A-Teams Edition
Telefon Yealink Teams HD IP

Cechy audio

« Dzwiek HD, stuchawka HD, gto$nik HD

« Stuchawka kompatybilna z aparatami stuchowymi
(HAQ)

« Kodeki audio: G.722, G.711(A/u), G.729A/B, G.726,
G.723.1, Ilbc, SILK

« DTMF: Wewnatrz pasma, poza pasmem (RFC 2833)
i SIPINFO

« Zestaw gtosnomowiacy Full-duplex z AEC

« VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funkcje obstugi potaczen
+ Potaczenie przychodzace/wychodzace P2P
« Potaczenie PSTN w chmurze

» Wyciszenie potaczenia/wylaczenie
potaczenia/przekazanie potaczenia/nastepne
potaczenie

» Grupa SimRing
« Zsynchronizowane dzienniki potaczen

+ Wizualna poczta gtosowa

Funkcje konferengji

+ Integracja kalendarza wymiany

+ Dodanie uczestnika do istniejgcego spotkania

« Kontrola potaczen (Wyciszenie/wytaczenie,
wstrzymanie/wznowienie, roztaczenie,
dodanie/usuniecie uczestnika)

+ Szczegoty spotkania

» Harmonogram spotkan zespotow

» Dotacz do Skype'a na spotkania biznesowe

Obecnosc i kontakty
+ Integracja obecnosci, kontrola stanu obecnosci
+ Dostep do katalogu firmowego

« Integracja obrazéw kontaktowych

Cechy telefonu
« Tryb osobisty/tryb wspétdzielony

+ Zaloguj sie za pomoca danych uwierzytelniajacych
uzytkownika

+ Blokada/odblokowanie telefonu
» Potaczenia alarmowe

+ Dostepnosé

» Wygaszacz ekranu

» Przechwytywanie ekranu

» Oszczedzanie energii
» Obstuguje zestaw stuchawkowy USB

« Zestaw stuchawkowy Bluetooth, Wi-Fi (tylko z
kluczem Dongle)

Wyswietlacz i wskaznik
« 4.3" 480 x 272 pojemnosciowy ekran dotykowy

» Dwukatny stojak [45°/ 40°]
« 5 punktéw powierzchni wielodotykowej

» Wielojezyczny interfejs uzytkownika
» Nowoczesny interfejs Teams, petna klawiatura

« Dioda LED dla sygnalizacji potaczenia i komunikatu
oczekujacego

« Status obecnosci: dostepny, zajety, DND, zaraz wracam,

nie pracuje, z dala od urzadzenia.

Interfejs
» Dwuportowy Gigabit Ethernet
« Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasa 3
* 1x port USB (zgodny z 2.0):
- Zestaw stuchawkowy USB,
- Zestaw stuchawkowy Bluetooth przez BT41
- Wi-Fi przez WF50
» 1 x Port zabezpieczajacy
+ 1 xRJ9 (4P4C) port stuchawkowy
» 1 x gniazdo zestawu stuchawkowego RJ9 (4P4C)

Zarzadzanie

Konfiguracja: przegladarka/telefon/autoprovision
i Platforma Zarzadzania Urzadzeniami

Provisioning priority management

Auto Provisioning przez kod aktywacyjny

Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

QoE (Raport z monitoringu)

Reset do ustawien fabrycznych, restart

Sledzenie pakietow

Logi systemowe

Zrzut ekranu poprzez adres URL

Status licencji

Obstuga Microsoft Device Management Platform

+ Obstuga Yealink Device Management Platform
» Obstuga Unify Square Device Management Platform

Sie¢ i bezpieczehnstwo
« SIP vl (RFC2543), v2 (RFC3261)

+ IPv4/IPv6
+ Przypisane IP: Statyczne/DHCP

» Serwer internetowy HTTP/HTTPS

» Synchronizacja czasu i daty za pomoca SNTP

+ Transport Layer Security (TLS)

» Menedzer certyfikatéow HTTPS

» Uwierzytelnianie zbioru przy uzyciu MD5/MD5-sess
» IEEE802.1X

Inne fizyczne cechy
» Kolor: Szary
« Zewnetrzny uniwersalny zasilacz sieciowy
(opcjonalny): AC 100~240V wejscie i DC
5V/2A wyjscie
» Wyjscie USB: 5V ===500mA
« Pobdr mocy (PSU): 1LAW-2.6W
* Pobdr mocy (PoE): 1.5W-2.9W
+ Wymiary (W*D*H*T):
223 mm*206 mm*127 mm*36 mm
+  Wilgotnos¢ robocza: 10~95%
» Temperatura robocza: -10~50°C (+14~122°F)

Cechy pakietu
« Zawartos¢ pakietu:
- Telefon IP Yealink SIP-T55A
- Stuchawka z kablem stuchawkowym
- Kabel Ethernet (skretka 2m CATSE UTP)
- Stoisko

- Instrukcja szybkiego startu
- Zasilacz sieciowy(opcjonalnie)

« Qty/CTN: 5 PCS

« N.W/CTN: 4.98 kg

* G.W/CTN: 5.44 kg

« Wielkos¢ pudetka 249 mm*179 mm*103 mm

* Rozmiar kartonu:: 529 mm*188 mm*257 mm




Yealink

O Yealink

Yealink jest wiodacym swiatowym dostawca rozwigzan w zakresie komunikacji i wspétpracy dla przedsiebiorstw, oferujacym ustugi
wideokonferencji dla przedsiebiorstw na catym Swiecie. Skupiajac sie na badaniach i rozwoju, Yealink ktadzie réwniez nacisk na
innowacyjnos¢ i kreatywnos¢. Dzieki wyjatkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej,
audio, wideo i obrazu, Yealink zbudowat panoramiczne rozwiazanie do wspdtpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, taczac
swoje ustugi w chmurze z szeregiem produktéw koncowych. Jako jeden z najlepszych dostawcéw w ponad 140 krajach i regionach, w
tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje sie na pierwszym miejscu pod wzgledem udziatu w Swiatowym rynku przesytek
telefonicznych SIP.
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Pomoc techniczna

Odwiedz witryne Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobra¢ oprogramowanie sprzetowe, dokumenty produktu, FAQ i inne.
W celu zapewnienia lepszej obstugi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu
zgtoszenia wszystkich probleméw technicznych.
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